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DVB Bild- und Tonüberwachung via Ethernet / Internet 
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RM 1106 

Ferngesteuertes Video und 
Audio Monitoring der TV und 
DVB Kanäle via LAN / WAN 

 

Über Intranet oder Internet 
 

Monitoring über  bereits 
verwendete Settopbox, 
egal welches Fabrikat 

 

Verschiedene HUB’s können 
zentral überwacht werden 

 

MPEG4 mit definierbarer 
Bandbreite 

 
 
 

In einem HUB / Teilnetz wird das RM1106 an eine 
im eigenen Netz verwendete Settopbox 
angeschlossen (Egal welches Fabrikat). Via 
bestehendes Intranet oder über Internet kann mit 
der mitgelieferten Remotesoftware die Settopbox 
ferngesteuert werden und die Livebilder mit Ton 
jedes einzelnen DVB Kanals überwacht werden. 
Die Uebermittlung der Daten geschieht in einer 
MPEG4 Komprimierung mit definierbarer 
Bandbreite. 
 
So können zentral mehrere Teilnetze / HUB’s vom 
NOC oder Büro aus überwacht werden. 
 
Dies erlaubt eine sofortige Kontrolle von Bild 
und Ton bei Störungsmeldungen und erspart 
unnötige Sevicegänge. 

Steuerung der Setopbox und Ueberwachung 
aller DVB Kanäle / Video und Audio 

Weitere Innovative Produkte von Radiant: 
 

- Uebertragung von Video und Audio via 1 Glasfaser oder Ethernet 
- Bidirektionale Uebertragung von Ethernet via 1 Glasfaser 
- Bidirektionale Uebertragung via CWDM und DWDM auf 1 Glasfaser 
 
Radiant hat für jedes Uebertragungsproblem die ideale Lösung – fragen Sie uns !    
www.rccfiber.com 
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