
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

�  DiviCatch  MPEG Analyzer und 
Recorder mit Interface für 

 

�  ASI 
�  DVB-C (CATV) 
�  DVB-T (Terrestrisch) 
�  DVB-H (Mobiltelefon) 

 
 
�  DTS 200 und DTS 330  MPEG 

Analyzer / Recorder / Multiplexer mit 
Interface für 

 

�  ASI  
�  DVB-C (CATV) 
�  DVB-T (Terrestrisch) 
�  DVB-S (Satellit) 
�  GbE (Gigabit Ethernet) 

 
 
 
 

�  MVP 200 MPEG Transportstrom-
überwachung / Analyzer im 19 Zoll 

Gehäuse für Headendanwendung 
 

�  ASI  
�  DVB-C (CATV) 
�  DVB-T (Terrestrisch) 
�  DVB-S (Satellit) 
�  GbE (Gigabit Ethernet)  

 
 

�  CastXplorer  MPEG Transportstrom-
überwachung am QAM Signal mit 
Alarmierung im 19 Zoll Gehäuse für 
Headend / HUB 

 
 

�  VisualMPEG  Software für Video-
Qualitätsmessungen am MPEG 
Transportstrom 
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Messung, Analyse und Überwachung am 
 

MPEG Transportstrom / DVB Signal 

 

 

 
 

DiviCatch Serie 

DTS 200 

 
 

 

Komplettes 
Sortiment 

MVP 200 

 

DTS 330 

Beispiel: 
Analyse 
eines QAM 
256 Signals 
mit DiviCatch  

CastXplorer 


