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Kabel-Qualifizierer SIGNALTEK ®m  Zur Prifung der

Verkabelung:

- Verdrahtung

- Lange

- Laufzeit

- Performance-Test
nach IEEE 802.3

B Zur Prifung des aktiven
Netzwerkes:

-
- -
——
——
——
——

- Link-Aufbau

- IP-Ping

- Hub-Blink
(Blinken der LED am
Switch-Port)

- IP-Scann

B Unterstiitzt statische und
dynamische (DHCP)
IP-Konfiguration

B Die Autotest-Funktion erkennt
das SIGNALTEK-Engerét sowie
aktive Netzwerkgerate und fuhrt
automatisch die passende
Testreihe aus

B USB-Schnittstelle zum
Auslesen des Speichers

B Ausdruck von leicht
verstandlichen Pass-/Fail-
Qualifizierungsberichten
(ohne PC-Software)

B Menuftihrung Deutsch

B  S|GNALTEK FO:
mit dem richtigen SFP-Modul
kann der Tester zusatzlich fir

SIGNALTEK bietet Netzwerkinstallateuren und -betreuern eine Glasfaserkabel und
technisch innovative Methode, um Kupfer- sowie Glasfaserschnittstellen
Glasfaserverkabelung zu prifen und zu qualifizieren. verwendet werden

SIGNALTEK ist auch ein flexibles Werkzeug zur Prifung von
beliebigen IP-Geraten.
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Prufung der Verkabelung

Kupfer- oder Glasfaserkabel

Der SIGNALTEK erkennt das Endgerat
und bringt automatisch die richtige
Testreihenfolge fur den Kabeltest

Test starten mit

Die einzelnen Ergebnisse betrachten

Leicht verstandliche Pass-/Fail-
Qualifizierungsberichte machen und
ausdrucken (ohne Zusatzsoftware)

Prufung des aktiven Netzwerkes

Switch oder aktive Dose

Der SIGNALTEK erkennt das Endgerat
und bringt automatisch die richtige
Testreihenfolge fir den Test im
aktiven Netzwerk

Test starten mit

Die einzelnen Ergebnisse betrachten

Leicht verstéandliche Pass-/Fail-
Qualifizierungsberichte machen und
Ausdrucken (ohne Zusatzsoftware)



