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Tone Generator User Guide

Registration

Registering your product with TREND Networks gives you access to valuable
information on product updates, troubleshooting tips, and other support services. To
register, fill out the online registration form on the TREND Networks website at
www.trend-networks.com.

User Guide Available Online

To download the Tone User Guide in your language, go to
www.trend-networks.com/support/downloads

A Safety Information

The following symbols are used either on the test set or in the manual:

Warning: Risk of personal injury. Refer the manual for details.

Caution: Risk of damage or destruction to equipment or software. Refer the manual for details.
A Warning: Risk of electric shock.
C € Conforms to relevant European Union directives. K€ Conforms with FCC part 15 Class A.

Do not put circuit boards in the garbage. Dispose of circuit boards in accordance
== ith local regulations.

A Warning
To prevent possible fire, electric shock, or personal injury:
Read all safety information before you use the product.
Carefully read all instructions.
This product is certified for indoor use only.

. Do not use the product if wet.

. Do not use the product if damaged.

. Do not repair, replace parts or modify the product in anyway

. Do not connect with voltages > 30 V AC rms, or 60 V DC.

. Batteries contain hazardous chemicals that can cause burns. If exposure to
chemicals
occurs, clean with water and seek medical attention.

. The battery cover must be screwed into place before operating the product.

. Replace the batteries when the low battery indicator is lit to prevent
incorrect measurements.

. Do not disassemble or crush battery cells and battery packs.

. Do not put batteries near heat or fire.

. Do not put Product under the direct sunlight.

Features RJ45 Port

The tone generator allows the identification Carry Strap Tether

and tracing of wires and cables.

Polarity Indicator
L1& L2 Indicator
Continuity Indicator
Talk Set Power Indicator
Test Mode Selection

Tone Pattern
1and 2 Indicator

RJ45 connector
The RJ45 connects to:

* Line 1(L1) for voltage indication,
tone generation, continuity
test and Talk Set power.

* Line 2 (L2) for voltage indication.
The RJ45 adapter cable connections are:
* Line 1pins 4 and 5. With the RJ45

Tone Pattern Selection

- RJ1 cable, the RJ11 uses pins 3 (Blatteryt "
and 4. The crocodile clip cable (g’aTE)ar men

also connects to these pins.
* Line 2 pins 3 and 6. With the RJ45 - RJT1
cable, the RJ11 uses pins 2 and 5.

Battery Status
Indicator

Fig1

Operation

1. Always connect to a cable with the Tone
Generator, Continuity and Talk Set power
turned off.

2.Connect directly to the RJ45 socket or
use the RJ45 to RJ11 cable to connect to
terminated cables or the Crocodile clip
cable for unterminated wires.

3.Check that the L1and L2 LEDs are both
off to confirm that no voltage is present
on the cable or wires before turning on
any function.

AWarning

Do not connect to live AC circuits. This
is a shock hazard and could damage the
Tone Generator. Connect to unknown
circuits with the power off. voltage is
detected when either/both LEDs are
lit. The Continuity and Talk Set status
modes must NOT be used with voltage
present. Do not connect to active AC
circuit exceeding 24V when using the
tone mode.

Tone Generation

1. Press the Tone Pattern selection button to turn on the Tone Generator and select
tone pattern (P1) ->(P2) ->Off. (RJ45 Tone output pin 4&5; 1&3)

2. When the Tone Generator is operating, both the L1 Green and Red LEDs will be
lit due to the voltage applied to the line.

Continuity

1. Short the wires at the far end of the circuit to be measured. The L1 LEDs must not
be lit before starting continuity check.

2. Press the Test Mode button to turn on Continuity measurement. The Continuity LED will
flash and L1 NORM LED lit. The sounder will beep depending on the resistance of the
circuit. The green L1LED brightness will vary depending on resistance measured.

Resistance <2000 2000-2KQ 2KO-10KQ >10KQ
Continuity LED Solid lit 50:50 flash 20:50 flash 1s flash
Audio beep ON Short beep Very short beep OFF
L1 Green LED (NRM) OFF OFF Brightness varies Bright glow

3. Press the Test Mode button twice to turn off the Continuity measurement.

4. To test Continuity during Toning, press the Test Mode button to turn on Continuity
measurement. The Tone pattern will now have 2 short audible gaps where the
continuity is measured. If a short is measured (< 200 Q), the pattern will change.
Press the Test Mode or Tone Pattern button to turn off.
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Talk Set Power Supply

1. Connect the Tone Generator in series Test set
with the two Talk Sets: See Fig 2 . _
» Connect the black crocodile clip to the red
lead of the local Talk set. 9
» Connect the red crocodile clip to one wire of the T
pair you want to talk over. _g
+ Connect the black Talk set lead to the other wire of =8
the pair. | :-'
+ At the far end connect the Talk Set to the two wires
as Fig 2.
2.Press the Test Mode button twice to turn on Talk Set -
power. The LTLED will be lit to indicate the voltage El K5
on the line. Q
3. Place both test sets into “off hook” or TALK position
to establish communication. - +  Test set
4. Press the Test Mode button again to turn off the Talk 3,']]'
Set power. Fig 2

Line Voltage Polarity Check

1. Connect black lead to Tip/positive/white striped conductor and the red
lead to Ring/negative/solid coloured conductor.

2.1f the Polarity indicator LED is green (NRM- normal), the polarity is correct, if the
Polarity indicator LED is red (REV - reverse), the polarity is reversed.

3.1If the Polarity indicator LED is off, there is no DC voltage on the line.

Telephone Line Status Check

1. Connect the red lead to Ring/Negative/solid coloured conductor and connect the
black lead to Tip/Positive /White striped conductor.If NRM or REV LED is bright the
line is on the hook.

2. 1f NRM or REV LED is dim the line is off the hook.

3. 1f both NRM and REV LEDs are flashing ringing voltage is present.

4. If both NRM and REV LEDs are glowing AC voltage is present.

Battery Status Indicator

The battery status indicator LED will flash when the battery voltage is low to indicate
that the battery should be replaced. Do not leave discharged batteries in the Tone
Generator.

Specification

Connector: RJ45 socket
(pin 4&5 Line 1, Pin 3&6
Line 2)

Functions: Tone Generator,
Continuity, Talk Set power,

Humidity: 5% to 95 %
non-condensing
Safety: IEC 610101,
Category none,

30V AC rms max

Continuity mode: 6-8V DC
Talk battery power supply:
6.0V DC @600 Q

Battery: 9 V alkaline
Auto power off: 3 hours

line status (polarity, DC & Operation time: Weight:

Ringing Voltage) 70 hours typical 123g including battery
Tone frequency: Operating Temperature: Dimensions:
Alternating 220 °C to +60 °C 128(L)x43(W)x30(H)

f1=982.5 Hz, {2 =1312.5 Hz

Output Power:
> +10dBm @ 600 Q

Storage Temperature : Voltage protection: 150V
-40 °C to +70 °C bC

The information contained in this document is the property of TREND Networks Limited. and is supplied without liability for
errors and omissions. No part of this document may be reproduced or used except as authorized by contract or other written
permission from TREND Networks Limited. The copyright and all restrictions on reproduction and use apply to all media in which
this information may be placed. TREND Networks Limited. pursues a policy of continual product improvement and reserves the
right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service. All rights reserved.

Bedienungsanleitung fiir den Tongenerator

Registrierung
Bitte registrieren Sie Ihr Produkt bei TREND Networks, um wichtige Informationen zu
Produktaktualisierungen und Hinweise zur Vorgehensweise bei der Fehlerdiagnose sowie
weitere Service-Leistungen zu erhalten. Zur Registrierung fullen Sie bitte das Online-
Registrierungsformular auf der Website von TREND Networks unter der Adresse
www.trend-networks.com aus.
Download der Bedienungsanleitung
Zum Herunterladen der Bedienungsanleitung in Ihrer Muttersprache gehen Sie bitte zu
www.trend-networks.com/support/downloads.
Sicherheitshinweise
Die folgenden Symbole werden am Tester und/oder in der Bedienungsanleitung
verwendet:
Warnung: Verletzungsgefahr.
Achtung: Gefahr der Beschadigung/Zerstérung des Gerates und/oder der Software.
Warnung: Gefahr eines Stromschlages.
C € Einhaltung der Anforderungen der relevanten EU-Richtlinien. e Einhaltung der
Anforderungen von FCC Part 15, Class A.
ﬁ' Entsorgen Sie elektrische Produkte und Komponenten nicht mit dem Hausmull. Beachten
== Sie bei der Entsorgung elektrischer Produkte und Komponenten die ortlichen
Vorschriften.
Warnung
Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, von Branden oder Verletzungen beachten
Sie diese Hinweise:
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch.
Das Produkt ist nur fir den Gebrauch in Innenrdumen zugelassen.

. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es feucht/nass geworden ist.

. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt ist.

. Fuahren Sie keine Reparaturen aus und tauschen Sie keine Teile aus. Das Produkt darf
nicht verandert werden.

. SchlieBen Sie das Gerat nicht an Spannungen von mehr als 30 V AC eff. bzw. mehr als
60 VDC an.

. Die Batterien enthalten gefahrliche Chemikalien, die Verbrennungen verursachen

kénnen. Bei Kontakt mit Chemikalien spulen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser aus
und suchen Sie einen Arzt auf.

. Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs zu, bevor Sie das Produkt in Betrieb

nehmen.

. Um fehlerhafte Messergebnisse zu vermeiden, ist die Batterie auszuwechseln, wenn die
Batteriewarnung aufleuchtet.

. Die Batterie darf nicht gedffnet oder auf sonstige Weise beschadigt werden.

. Schutzen Sie die Batterie vor Hitze und Feuer.

. Schutzen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Tongenerator wurde entwickelt, um
Kabel und Einzelleiter zu identifizieren und zu
lokalisieren.

RJ45-Anschluss

Funktion des RJ45-Anschlusses:

. Anzeige von Leitung 1(L1) und Spannung,
Tonerzeugung, Durchgangsprufung
und Sprechset-Stromversorgung.

. Leitung 2 (L2) zur Spannungsanzeige.

Das RJ45-Adapterkabel besitzt
die folgenden Anschlusse:
. Leitung 1: Pins 4 und 5. Beim RJ45/
RJ11-Kabel verwendet RJ11 die Pins
3 und 4. Das Krokodilklemmen-
Kabel nutzt ebenfalls diese Pins.
. Leitung 2: Pins 3 und 6. Beim RJ45/RJ11-
Kabel verwendet RJ11 die Pins 2 und 5.
Anleitung
1. Der Tongenerator, die Durchgangsprufung
und die Sprechsets mussen beim AnschlieBen AWarnung
an ein Kabel immer ausgeschaltet sein. SchlieBen Sie das Produkt nicht an
2.Verbinden Sie den Tongenerator direkt strosmﬂt(hrentde Wechsset\spannﬁ‘ngs\ewltuggen
_ an. sSle konnten einen romscniag erleidaen
mit einer RJ45-Buchse oder verwenden und den Tongenerator beschadigen. Schalten
Sie das RJ45/RJ11-Kabel zum Anschluss Sie den Tongenerator aus, wenn Sie ihn an
an konfektionierte Kabel oder das unbekannte Leitungen anschlieBen. Wenn
Krokodilklemmen-Kabel zum Anschluss an gme/belde LEledauﬂeucEtﬁnd Ilefgt ed‘”e
pannung an. In diesem ra urren die
freie, nicht konfektionierte Leitungsenden. Durchgangsprufung und die Sprechsets
3. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten NICHT verwendet werden. SchlieBen Sie
einer Funktion, dass die LEDs L1und L2 nicht gtargSﬂ?&?ﬁg(&c\%&ﬁgggmﬂ%ﬂ;g&ﬁ;ggn
leuchten, um sicher zu gehen, dass an dem von > 24 VAC an.
Kabel / den Einzelleitern keine Spannung
anliegt.
Tongenerator
1. Schalten Sie den Tongenerator durch Dricken der Tonauswahl-Taste ein und wahlen Sie
das gewunschte Tonmuster aus (Tastenfolge: EIN -> Muster 1-> Muster 2 -> AUS).
2. Nach dem Einschalten des Tongenerators leuchten die rote und die grtine LED der Leitung 1
(L1), da die Leitung unter Spannung steht.

RJ45-Anschluss
Carry Strap Tether ——,

Polaritatsanzeige
L1/L2-Anzeige
Durchgangspriifung

Sprechset-Stromversorgung
Testauswahl-Taste

Tonmuster-
Anzeige 1und 2

Tonmuster-Taste

Batteriefach
(Ruckseite)

Batteriewarnung

Abb. 1

Durchgangspriifung

1. Vergewissern Sie sich, dass die LEDs L1 nicht leuchten, d. h. dass die Leitung
spannungsfrei ist. Die L1-LEDs durfen vor Beginn der Durchgangsprufung nicht leuchten.

2. Drucken Sie die Testauswahl-Taste, um die Durchgangsprufung zu starten. Die
Durchgangsanzeige beginnt zu blinken und die LED L1 NORM leuchtet. Die Intensitat des
akustischen Signals ist vom Widerstand der Leitung abhangig. Die Helligkeit der griinen LED L1
ist vom gemessenen Widerstand abhangig.

Widerstand <2000 2000-2KQ 2KO-10KQ >10KQ
Durchgangsanzeige Dauerlicht 50:50 Blinken 20:50 Blinken 1s Blinken
Akustisches Signal EIN Kurzer Signalton Sehr kurzer Signalton AUS
Grune LED L1 (NORM) AUS AUS Helligkeit variiert Helles Leuchten

3. Drucken Sie die Testauswahl-Taste zwei Mal, um die Durchgangsprufung auszuschalten.

4. Um die Durchgangsprufung wahrend des aktiven Tongenerators (laufende
Kabellokalisierung) zu starten, dricken Sie die Testauswahl-Taste. Jetzt wird das
Tonsignal des Tongenerators zwei Mal kurz unterbrochen, um die Durchgangsprifung
durchzufthren. Wenn das Gerat einen Kurzschluss (< 200 Q) erkennt, andert sich das
Tonmuster.

5. Drucken Sie in diesem Fall die Testauswahl-Taste oder die Tonauswahl-Taste, um das

Gerat auszuschalten.
- <0
Sprechset
R\

Stromversorgung (6 V) zur
Unterstitzung flr Sprechsets
1. Sie kdnnen optionale Sprechsets mit Hilfe der Krokodilklemmen

an den Tongenerator anschlieBen (siehe Abbildung 2).
* Verbinden Sie die schwarze Krokodilklemme mit der roten
Ader des Sprechsets am nahen Ende.
SchlieBen Sie die rote Krokodilklemme an einen Einzelleiter des
Adernpaares (Telefonleitung) an, Gber welches Sie sprechen
mochten.
SchlieBen Sie den schwarzen Leiter des lokalen Sprechsets
an den anderen Einzelleiter des gleichen Adernpaares L
(Telefonleitung) an.
Am fernen Ende schlieBen Sie das Sprechset an die beiden
Einzelleiter des fur die Kommunikation verwendeten o
Adernpaares (Telefonleitung) an (siehe Abbildung 2). g_
2.Drucken Sie die Testauswahl-Taste zwei Mal, um die o
Stromversorgung der Sprechsets einzuschalten. Die LED L1
leuchtet auf und zeigt an, dass Spannung an der Leitung anliegt.
3. Aktivieren Sie bei beiden Sprechsets den Sprechmodus (,Horer
abgehoben®), um die Kommunikationsverbindung aufzubauen.
4. Drucken Sie die Testauswahl-Taste erneut, um die
Stromversorgung der Sprechsets auszuschalten.

Polaritatspriifung der Leitungsspannung

1. SchlieBen Sie den schwarzen Einzelleiter an den weiB gestreiften (positiven) Einzelleiter
(a-Ader) und den roten Einzelleiter an den einfarbigen (negativen) Einzelleiter (b-Ader) an.

2. Wenn die Polaritatsanzeige grun leuchtet (NORM) ist die Polung korrekt. Wenn die
Polaritatsanzeige rot leuchtet (REV) ist die Polung vertauscht.

2. Wenn die Polaritatsanzeige nicht leuchtet, liegt keine DC-Spannung an der Leitung an.
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Jepy-e

*  Sprechset

Statuspriifung der Telefonleitung

1. Verbinden Sie den roten Einzelleiter mit dem einfarbigen, negativen Einzelleiter (b-Ader)
und den schwarzen Einzelleiter mit dem wei3 gestreiften, positiven Einzelleiter (a-Ader).
Wenn die LED NORM oder REV leuchtet, kann das Sprechset angerufen werden (,Horer
aufgelegt®).

2. Wenn die LEDs NORM oder REV dunkel bleiben, befindet sich das Sprechset im
Sprechmodus (,Horer abgehoben®).

3. Wenn beide LEDs NORM und REV blinken, liegt eine Rufspannung an.

4. Wenn beide LEDs NORM und REV dauerhaft leuchten, liegt eine Wechselspannung an.

Batteriewarnung
Die LED der Batteriewarnung blinkt, wenn die Batterie erschopft ist und ausgetauscht werden
muss. Entnehmen Sie entladene Batterien immer aus dem Tongenerator.

Technische Daten

Anschluss: RJ45-Buchse Durchgangsprifung: Luftfeuchte: 5 % bis 95 %,
(Pins 4 und 5 fur Leitung 1, 6-8 VDC nicht kondensierend

Pins 3 und 6 fur Leitung 2) Sprechset- Sicherheit: IEC 61010-1,
Funktionen: Tongenerator, Stromversorgung: Messkategorie: keine
Durchgangsprifung, 6,0 VDC bei 600 30 VAC eff. (max.
Sprechset- Batterie: 9 V Alkaline Gewicht:
Stromversorgung, Automatische Abschaltung: 123 g (inkl. Batterie)

Leitungsstatus (Polaritat,
DC- und Rufspannung)

Tonfrequenz:
Abwechselnd
f1=982,5Hz, f2=1312,5Hz
Ausgangsleistung:

>+10 dBm bei 600 Q

3 Stunden
Betriebsdauer:

70 Stunden (typ.)
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:
-40 °C bis +70 °C

Abmessungen (LxBxH):
128 x 40 x 30 mm
Spannungsschutz: 150 V DC

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind das Eigentum von TREND Networks Limited und werden ohne Haftung far
Fehler und Auslassungen gegeben. Ohne eine vertragliche Berechtigung oder eine sonstige schriftliche Genehmigung von TREND
Networks Limited darf kein Teil dieses Dokuments reproduziert oder genutzt werden. Das Urheberrecht und alle Beschrankungen
der Reproduktion und Nutzung gelten fir alle Medien, in denen diese Informationen unter Umstanden verbreitet werden. TREND
Networks Limited verbessert seine Produkte laufend und behalt sich das Recht vor, die technischen Daten, Designs, Preise und
Lieferbedingungen fur Produkte und Dienstleistungen ohne vorherige Anktndigung zu andern. Alle Rechte vorbehalten

Manuel du générateur de tonalité

Enregistrement

Sivous enregistrez votre produit sur notre site TREND Networks, vous aurez accés a de
nombreux renseignements dont les mises a jour, logiciels, guides de prise en main et autres
services. Pour vous enregistrer, remplissez svp le formulaire d’enregistrement en ligne sur le
site Internet de TREND Networks : www.trend-networks.com.

Manuel utilisateur disponible en ligne

Pour télécharger le manuel utilisateur du générateur de tonalité dans votre langue,
allez sur www.trend-networks.com/support/downloads

AConsignes de sécurité
Les symboles suivants sont utilisés dans le kit de test ou dans le manuel :
Avertissement : Risque de blessures.

A Avertissement : Risque d’électrocution.
Conforme aux directives pertinentes de I'Union européenne. K€ Conforme au FCC part
15 Class A.

ﬁ' Ne pas jeter de circuits imprimés dans la poubelle. Jeter les circuits imprimés

== conformément aux réglementations locales.

AAvertissement
Pour éviter tout risque de feu, d’électrocution ou de blessure personnelle :
Lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
Lire attentivement toutes les instructions.
Ce produit est uniguement dédié pour un usage en intérieur.

. Ne pas utiliser le produit s'il est humide.

. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.

. Ne pas réparer, changer les piéces ou modifier le produit de quelque maniére que ce
soit

. Ne pas raccorder a des tensions > 30 VV AC (valeur efficace), ou 60 V DC

. Les piles contiennent des produits chimiques dangereux qui peuvent entrainer des
bralures. En cas d’exposition a des produits chimiques, rincer a I'eau et consulter un
médecin.

. La trappe du compartiment a pile doit étre mise en place et vissée avant d’utiliser le
produit.

. Remplacer la pile lorsque le témoin lumineux de batterie faible est allumé afin d’éviter
d’obtenir des mesures incorrectes.

. Ne pas démonter ou écraser les éléments et blocs de piles.

. Ne pas approcher les piles prés d’une source de chaleur ou du feu.

. Ne pas placer le produit sous la lumiére directe du soleil.

Caractéristiques
Le générateur de tonalité permet d’identifier a
distance et tracer des fils et cablages.

Port RJ45
Carry Strap Tether

Connecteur RJ45 Indicateur de polarité
En étant connecté sur le RJ45: .
. La ligne 1(L1) pour I'indication de la tension Indicateur L1& L2

Indicateur de continuité
Talk Set Power Indicator-
Sélection du Mode Test

Motif de tonalité
Témoin lumineux 1et 2
Sélection du Motif

de tonalité

la génération de tonalité, le test
de continuité et I'alimentation de
téléphones analogiques de test.
. La ligne 2 (L2) pour I'indication
de la tension.
Les connexions de I'adaptateur RJ45 sont :
. Laligne 1, broches 4 et 5. Avec le RJ45:
- le cable RJ11 qui utilise des broches
Zet 4. Les pinces crocodiles se
branchent également a ces broches.
. La ligne 2, broches 3 et 6. Avec
les cordon RJ45 - RJT1, le RJTI
exploite les broches 2 et 5.

Compartiment a pile
(al'arriere)
Indicateur de I’état
de la batterie

Image 1

Fonctionnement

1. Se connecter sur un cablage avec le
générateur de tonalité : toujours avec
le test de continuité et I'alimentation de
téléphones analogiques de test étant hors
tension.

2.Brancher directement le lien a tracer sur le
port RJ45 ou utiliser le cordon RJ45 - ou
avec des pinces crocodiles pour les fils sans
connecteur.

3. Vérifier - avant de lancer un teste - que
les LED L1 et L2 soient bien éteintes pour
confirmer qu’aucune tension n'est présente
sur le lien.

AAvertissement

Ne pas toucher les circuits CA sous tension.
Le générateur de tonalité pourrait subir un
choc électrique et étre endommagé. La
connexion a des circuits imprimés inconnus
doit étre effectué lorsque l'appareil est hors
tension. La tension est détectée lorsqu’une
LED ou les deux LED sont allumées Les
modes de statut de Continuité et des
téléphones analogiques de test ne doivent
PAS étre utilisés avec présence de tension.
Il est déconseillé de se connecter & un
circuit en CA actif qui dépasse 25V lors de
I'utilisation du Mode Tonalité

Générateur de tonalité
1. Appuyer sur le bouton Motif Tonalité pour allumer le générateur de tonalité et
sélectionner le motif de tonalité (P1) ->(P2) ->Off.

2. Lorsque le générateur de tonalité fonctionne : la LED L1 verte et la rouge s'allument.

Continuité

1. Court-circuiter les extrémités des fils a tester : la LED L1 ne doit pas étre allumée avant
de commencer le contréle de continuité.

2. Appuyer sur le bouton “”"Mode de test”” pour lancer la mesure de continuité. La LED de
continuité clignotera en vert et la LED L1 s’allumera coté NORM (a droite)
La sonde bipera en fonction de la résistance du circuit.
La luminosité de la LED L1 verte variera en fonction de la résistance mesurée.

Impédance <2000 2000-2KQ 2KO-10KQ >10KQ
LED de Continuité Lumiére fixe Clignotant 50 :50 Clignotant 20 :50 Clignotant 1s
Bip sonore ON Bip court Bip trés court OFF
LED verte L1 (NORM) OFF OFF Variationdela || | inosits slevée
luminosité

3. Appuyer sur le bouton “Mode de Test” deux fois pour arréter le test de continuité.

Pour tester la continuité alors que la tonalité est en cours, appuyer sur le bouton Mode
Test pour allumer la mesure de continuité. Le motif de tonalité fera alors 2 petits bips
sonores la ou la continuité est mesurée. Si un court-circuit est détecté (200 Q), le
motif changera. Appuyer sur le bouton Mode Test ou Motif Tonalité pour éteindre.

-+
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Kit de test
Ny

Alimentation de téléphones analogiques de test

1. Connecter le générateur de tonalité en séries avec les
deux téléphones analogiques de test :
Voir image 2

« Brancher les pinces crocodiles noires sur le raccord rouge
du téléphone analogique de test local.

* Brancher les pinces crocodiles rouge sur le fil de la paire
sur laquelle la tonalité sera appliquée.

* Brancher le raccord noir du téléphone analogique de test -
alautre fil de la paire.

« A lextrémité, brancher le téléphone analogique de test
aux deux fils comme sur limage 2.

2. Appuyer deux fois sur le bouton Mode Test pour allumer
I'alimentation de téléphones analogiques de test. La LED
L1s’allumera pour indiquer que la ligne est sous tension.

3. Placer les deux tests sur « décrochés » ou sur la position
APPEL pour établir la communication.

4. Appuyer a nouveau sur le bouton Mode Test pour allumer
l'alimentation de téléphones analogiques de test.

abe|qed
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Image 2
Confirmation de la polarité de la ligne
1. Connecter le raccord noir au conducteur embout/positif/blanc rayé et le raccord rouge
au conducteur anneau/négatif/de couleur unie.
2.Sila LED de la polarité est verte (NORM - normal), la polarité est bien positionnée.
Sila LED de la polarité est rouge (REV - inversé) la polarité est inversée.
3.Sila LED est éteinte, la ligne n'est pas sous tension en courant continue.

Vérification de I’état de ligne téléphonique

1. Connecter le raccord rouge au conducteur anneau/négatif/de couleur unie et
connecter le raccord noir au conducteur embout/positif/blanc rayé. Si la luminosité de
la LED NORM ou REV est élevée alors la ligne est raccrochée.

2. Sila luminosité de la LED NORM ou REV est faible alors la ligne est décrochée.

2. Siles deux LED NORM et REV clignotent alors le tension de la sonnerie est présente.
4. Sila luminosité des deux LED NORM et REV est élevée alors la tension en CA est
présente.

Indicateur de I’état de la batterie

Lorsque la tension de la batterie est faible, le témoin lumineux s’allumera pour indiquer qu’il
faut la changer.

Ne pas laisser les piles se décharger dans le générateur de tonalité.

Caractéristiques
Connecteur : Fiche RJ45
(broche 4&5 Ligne 1, Broche

Humidité : de 5% a 95
% sans condensation

Mode continuité : 6-8V CC
Alimentation de téléphones

3&6 Ligne 2) analogiques de test : Sécurité : [EC 61010-1,

Fonctions : Générateur de 6V DC @ 600 Q Aucune catégorie,

tonalité, ) Batterie - 9 V alcaline 30V AC RMS max

Continuité, Alimentation Poids :

s Mise hors tension

de téléphones analogiques ) 123 g avec batterie
automatique : 3 heures i

de test, Dimensions :

Autonomie :

70 heures en moyenne
Température de
fonctionnement :
de-20°Ca +60°C
Température de stockage :
de-40°Ca+70°C

(LxIxH)128 x 43 x 30 mm
Protection de la tension :
150 V DC

état de la ligne (polarité, DC
& vérification de la tension)
Fréquence de tonalité :
variable

f1=982,5 Hz, f2 =1312,5 Hz
Puissance de sortie :

>+10 dBm @ 600 Q
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